
 
 

Procédure d’import de carte de Préconisation  

 

CCI 800 – 1200  
 

Etapes Préliminaires avant l’import sur la console :  

1 – Avant d’importer votre carte de préconisation dans la clef usb, extraire les fichiers 

.SHP,.DBF,.SHX de cette dernière.  

Faire un clic droit sur votre fichier de préconisation puis : extraire ici  

 

 

2 – Ajouter les fichiers extraits directement sur une clef USB. Il faut au minimum un fichier 

.shp un fichier .shx et un fichier .dbf 

3 – Déconnecter la clef USB de l’ordinateur 

 

Import sur votre console :  

1. Connecter la clef USB avec la carte d’application au terminal 

 

2. Dans le menu « Tache », appuyez sur le bouton « Carte d’application ». 

3. Appuyez sur le bouton Burger  
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4. Appuyez sur le bouton « Importation »   

 

5. Choisissez la carte d’application Shape voulue  

6. Appuyez sur le bouton « Importation ».  

 

7. Une liste de lignes s’affiche, il faut sélectionner la ligne correspondant à l’action 

réalisée. 

8. Appuyez sur le bouton « Continuer »  

 

9. Sélectionner l’unité voulue (Nombre, Volume, Distance) 

10.  Appuyez sur le bouton « Continuer »  

 

11. Sélectionner l’unité volume (l/ha, l/m2) 

 

12. Appuyer sur le bouton « Terminé » . La carte d’application est 

importée. La taille du champ, la bordure de champ et les produits s’affichent dans 

l’affichage de la tâche. 

 

 


